
Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling 
 

Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune 



Lite tilbakeblikk 

Å Hammerfest havn er en av 17 prioriterte områder i nasjonale oppryddingsplaner 

Å Kostholdsråd på blåskjell innført i 2000 (Mattilsynet). Miljøgifter i torsk. 

Å Kjerneprøver fra sediment indre havn viser forurensningsnivåer tilbake til 40-50 tallet. 

Å Mange undersøkelser de senere år viser forhøyede nivåer av mange ulike miljøgifter i 

sedimentene i havneområdet. Risikovurderinger viser spredning 

Å Kildekartlegging: mange områder med forurenset grunn på land i bynære områder og 

på Fuglenes. Opprydding, nytt kloakkrenseanlegg 

Å Storvannet- mange miljøundersøkelser- tiltaksplaner(på vent mht. NTP) 

Å Utarbeidet tiltaksplan for opprydding, 2014  

Å Samarbeid mht. å få til samkjøring med Kystverkets farledsutdypinger, Statens 

vegvesen 

Å Supplerende undersßkelser utfßrt (miljß, geologié) 

Å Havneutvikling og deponiløsninger- fokus på samfunnsnytte, oppnå synergier 

Å Detaljprosjektering, justeringeré 

Å Politiske prosesser, behandlinger, prioriteringer i budsjettet 

 



Kildekartlegging- mange og ulike kilder gjennom mange tiår 



Hammerfest 1939 



Hammerfest 1945 



Tiltaksmål Ren Havn Hammerfest 

ÅKonsentrasjonen av de styrende miljøgiftene (PAH, PCB, hg 

og bly) skal reduseres/isoleres så langt som mulig i områder 

hvor det er behov for tiltak. 

ÅDet skal tilstrebes at ingen områder har 

overflatekonsentrasjon som overskrider tilstandsklasse III 

(moderat forurenset sediment). 

ÅDe lokalekildene til forurensning i havneområdet skal stoppes 

eller avgrenses så langt som mulig. 

üVedtatt av Hammerfest kommunestyre høst 2015 

 

ÅBesluttet at deponi for forurensede masser skal etableres 

som et strandkantdeponi med cellespunt i ei ny 

Dampskipskai. 

üVedtatt av Hammerfest havnestyre og Hammerfest 

kommunestyre, 2016 

 



 
Tiltaksplanlegging: Inndeling og tiltak i 7 ulike delområder  

 
 

 

Vurderingsgrunnlag: 

ÅForurensningsgrad 

ÅSedimentdata 

ÅTopografi 

ÅBunnforhold 

ÅStrømforhold 

ÅHavnetrafikk 

ÅUtviklingsplaner 

Tiltaksvurderinger: 

Å Mudring kote -15 i 

delområde D,F,G. 

Å Tildekking kote -15-20 i 

delområde A,C, F. 

Å Tildekking -20 i område 

E. 

Å Naturlig restitusjon i 

dypområdet. 

Å Område B- kystverkets 

utdyping 



Deponiløsning- cellespuntdeponi utformet som ny dampskipskai 

Deponikapasitet for 

mudremasser fra både 

Ren havn og Kystverket.  

(remudring/overmudring) 

Volum til mere (rene 

masser) 

 

 

Nye kaifunksjoner/ økt 

kapasitet/funksjonalitet. 

 

Bedre liggeforhold indre 

havn. 

 

Gir nye sentrumsarealer.  

 

   



Kan etableres etappevis mht. å kunne 

ivareta kaifunksjoner underveis 

Dampskipskaideponi, første utgave 

Kapasitet ca. 88 000 m³ 

Areal ca. 8500 m² 

 
Mudremasser i miljøprosjektet: 

25 000 m3 

 

 
Kostnader for deponi inkl.  

riving av kai og terminalbygg, 

etablering og rigg av cellespunt  

samt mudring og tildekking: 

Ca. 145 mill. 

 


