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Bakgrunn

9 Branngvingsfeltet (BGF) ble etablert i 1989/1990 og er forurenset av PFOS og
andre PFA®rbindelser grunnet bruken av PFA8Idig brannslukningsskum
pa omradet => spredning fra overflate, gjennom umettet sone og videre med

grunnvannet til naermeste resipient

Foto: Ggril Aasen Slinde, gvelse med fluorfritt brannslukningsskum



Bakgrunn

9 Palegg fra Miljgdirektoratet om a gjennomfare tiltak for a
redusere forurensningsgraden pa B@F

9 2016: omfattende miljgundersgkelse og utarbeidelse av
tiltaksplan for forurenset grunn (NGl)

9 2017: Tiltaksplan godkjent av Miljgdirektoratet med vilkar
«Masser tilstandsklasse for alle komponenter inkludert PFOS med
grense 0,6 mg/kg kan gjenbrukes pa tiltaksomradet pa omrader med lik
forurensningsgrad (Miljgdirektoratet, 2017)

«Masser med hgyere forurensningsgrad enn 600 pg PFOS/kg kan vaskes
eller leveres til godkjent mottak» (Miljgdirektoratet, 2017)



Omradebeskrivelse
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In situ jordvasking over membransonene pa
gvingsplattform P3 og P4

9 Utvasking av PFOS femassen@ver mebranendtil
eksisterende infrastruktur i grunnen.

9 Vannet som infiltrerer gjennom massene fglger dermed
Infrastrukturen over membranen til en oljeutskiller far et aktivt
karbon renseanlegg (PFOS4) renser vannet for PFOS.

9 Etter at vannet er renset fgres det til et kommunalt
spillvannsnett.

9 | tilegg pumpes grunnvann nedstrams BJF til et renseanlegg fo
PFOS (PFOS2)



Omradebeskrivelsk oppbygning av

zvmgsplattformene

Alle gvingsplater er bygget med
oppsamling til avigpssystem:
Drensragrenepa
gvingsplattformene er etablert
med fall mot et eller fleresluk.

9 Dreneringsrgrensamles i sluket
og vannet fgres videre til
oljeutskiller / renseanlegg.

9 Under dreneringssjiktet er det et
beskyttelseslag av sand overen i ==¢
HDPEmembran. Inn mot R e L
kummen er membranen erstattet T T
med et tettesjikt av
bentonittleire.
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Oppbygning av P3




In situ utvasking av PFOS over membransonene p:
plattform 3 (P3) og 4 (P4) 1. juli til 26. oktober 2017
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In situ utvasking av PFOS over membransonene p:
plattform 3 (P3) og 4 (P4)

9 Vekstlag pa vollmasser fjernet og levert til deponi, sandige vollmasser flyttet til P3
og P4 for jordvasking

9 Dryppslange koblet pa uttak av vann \@dttfomenemed vanntilfgrsel pa 1,5 L/sek

In situ utvasking ovememransonema P3 In situ utvasking ovememransonerpa P4



Evaluering av vasketiltak pa P3 og Pdannpraver

9 Ukentlige vannprgver ved utlgpet fra gvingsplattformene
(kum UP0004 og UP0015) i tiltaksfasen

K MengdePFOS fjernet ved
um utvasking

UP0004utlgp ved P3) 0,17 kg

Totalt vasket ut ca.
1 kg PFOS

UP0015utlgp ved P4) 0,73kg
Totalt Ca. 1kg



Evaluering av vasketiltak pa P3 og Hérdpraver

FOR VASKETILTAK ETTER VASKETILTAK

~ Omr&det mot skogen 2 , Omradet mot skogen »

Basert pa resultater

‘ S fra 5 sjakter pa hver
Basert pa resultaterfr o3 av plattformene e -
vollmas r utvasking utvaski

- 810+ 990 pgrk
750+tmHy x 313 F N 056kgP|gCg)Sg:
P4 0,51 kg F:FOS P4 Basert pa fem
v Basert pa tre v .
: prevetakingspunkt

1096+ 981 pg/kgf provetakingspunkt 420+ 360 ug/kgF
0,99 kg PFOS 0,38 kg PFOS
Basert pa ett Basert pa fem
pregvetakingspunkt provetakingspunkt
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Evaluering av vasketiltak pa P3 og Hérdpraver

Stor usikkerhet i
prgvetakingsgrunnlaget

Totalt vasket ut ca.
1 kg PFOS




