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Prosjektets hensikt 

• Kartlegge grunnforhold og forurensningsstatus 
 Miljøtekniske grunnundersøkelser 

 Geofysiske metoder 

 Undersøkelser i Holbekken 

• Risikovurdering, stedsspesifikke akseptkriterier 

• Tiltaksplan for opprydding 

• Geoteknisk vurdering 
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Overflateprøvetaking 
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Geofysiske metoder 

Electromagnetic Induction (EMI) 

•   

Ground-penetrating radar (GPR) 
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RESULTATER, Geofysiske undersøkelser 

Anomalikart for nordre del av undersøkelsesområdet Anomalikart for søndre del av undersøkelsesområdet 
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Prøvetaking i Holbekken 

- Vannprøver (DOC) 
- pH, temp, ledn.evne 

- Sedimentprøver 
(tungmetaller, PAH, 
PCB, olje, BTEX) 

- Passive prøvetakere 
- SPMD (olje) 

- DGT (tungmetaller) 

- POM (PAH og PCB) 

Hege Mentzoni Grønning 

hmg@ngi.no 



Avfall i Holbekken 



Oppsummering forurensningssituasjon 

• Forurensningen er bundet i de 
øverste 0,2 m 

• Olje er styrende 
forurensningsparameter 
(klasse 4 og 5 i 27 av til 
sammen 49 prøvepunkt) 

• 3 områder med nedgravde 
bildeler er avdekket 

• Liten spredning til Holbekken 

• Noe spredning av olje til 
sediment 



Risikovurdering 





Vurdering av behov for tiltak 

Tiltak som må utføres Areal (m2) 

Volum (m3) 

Faste masser 

1.  Fjerne masser over stedsspesifikke akseptkriterier 600 120 

2.         Fjerne overflatemasser i områder med bilskrap 4500 900 

3.         Fjerne bilskrap i Holbekken     

4.         Fjerne metallskrap på overflate 32000   

5.         Erosjonssikring av Holbekken     

Tiltak som vurderes utført     

       6a        Fjerning/tildekking av masser i 

 tilstandsklasse 5 7700* 1540 

       6b        Fjerning/tildekking av masser i 

 tilstandsklasse 4 og 5 11000* 2200 

*: Tilleggsareal ut over tiltak som må gjøres 





Konklusjon 

• Til tross for sterk overflateforurensning – 

beskjeden spredning til resipient 

• Geofysikk har vært et nyttig hjelpemiddel for å 

kartlegge nedgravde objekter 
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