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Opprydding etter oppredning 













Fra problem til grøntområde 

• 42 dekar 

• Svovelkis og sinkblende + svovelsyre 

• Mer enn 10 000 tonn sterkt forurenset jord og farlig 

avfall er skipet ut 

• 25 000 tonn forurenset jord isolert og tildekket 

• 17 dekar dekket med leiremembran 
 

8 



Mål for tiltak: kl 3 i topplaget 

Prosjektkostnad: 221 mill kroner 

Cu & PAH 

Cu, Hg, Pb, Zn 

 











Ilsvika 



Kjerneprøve sør 



Kjerneprøve nord 



Overvåkning 

V2 – utløp drenstunnel nord 

V3 - Killingdalbekken 

V4 – utløp drenstunnel sør 

Hver 14. dag i 2011 

Månedlige prøver fra 2012 

 

V2 V4 V3 



Utfelling 

2011 2014 



Cu og Zn (utløp V4) 
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Cu og Zn versus pH (utløp V4) 



Påvirkning nedbør 
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Mål 
Stoppe utlekking av forurensning til sjø 

Bygningsteknisk sikring for å unngå kollaps av tunneltak 

 



Mulige årsaker til utlekking 
Ikke fullstendig opprydding 

Innlekking av bekkevann, overvann og grunnvann 

Komprimering av drenslag i internt deponi 

Utette overganger mellom bentonittmembran og faste installasjoner 



 

Transportgate under internt deponi 



Strakstiltak 
Tette V2 

Heve terskel ved V4 

Lede to taknedløp med renere bekkevann over terskel (V4) 

Suge ut slam/vann og levere på godkjent mottak 
 



Killingdalbekken 
Fargesporing viser at vann delvis renner rett 

inn tunnelen 

Entreprenør i gang med å prosjektere tett 

bekkeløp 
 



Killingdalbekken 
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Tiltak bekk i sør 



Betong og metall i takkonstruksjonen eroderer pga svært 

korrosivt miljø 

 

Alternative løsninger for å begrense kollaps av tunneltak: 

- Fylle tunnel med Glasopor 

- Støpe igjen tunnel 

- Støtte opp konstruksjonen 

 

Overvåkning for sikkerhet 

Bygningstekniske utfordringer 



Erfaringer 

Når et område ikke ryddes helt er 

det behov for overvåkning i 

uoverskuelig framtid. 

Sannsynligheten for utlekking er 

alltid til stede. 

 

Hydrogeologien endres ved 

terrengendring – vanskelig å vite 

hvor framtidig vann vil ta veien 

 

Kjemien i gruveområder endres 

over tid – pH synker og grad av 

utlekking av metaller øker 

 

 

Klimaendringer vil føre til økt 

nedbør og vannføring 

 

Eldre konstruksjoner er ikke 

nødvendigvis bygget for korrosivt 

miljø 

 



 

 


