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Beliggenhet
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Impregneringsverk 1925-1975 (NSB)

Foto fra 1953, hentet fra Malvik Bygdebok, vind IV. Utgiver Malvik kommune
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Hovedsanering på land – 2011

• Tiltakshaver: Jernbaneverket / Bane NOR

• Prosjektering og tiltaksplan: Sweco

• Miljøressurs i gjennomføringsfase: Multiconsult

• Myndighet: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

• Omfang: Ca. 87.000 tonn PAH-forurenset masse 
(PAH>300 mg/kg) transportert til godkjente mottak
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Mai 2011
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COWI (Malvik kommune), 2014: «Hot spot»
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Multiconsult, 2015
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Bunntopografi (Seascan)
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Multiconsult, 2016: Antatt spredningsvei
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Kartlegging

• Før tiltak på land:
• Sweco 2008

• Multiconsult 2009

• For Malvik kommune:
• COWI 2014 

• Kartlegging av «hot spot»
• Multiconsult 2015

• Kartlegging av spredningsvei / avgrensning for tiltak:
• Multiconsult 2016 (2 undersøkelser)

• Multiconsult 2018
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Datagrunnlag

• 216 overflateprøver

• 29 prøver fra 10 kjerner

• 4 blåskjellprøver

• 1 sjøvann (passiv prøvetaker)

• 3 porevannsanalyser

• 3 toksisitetstester

• Strømmåling i 2 pkt

• Geoteknisk undersøkelse inkl. 
stabilitetsanalyser
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Risikovurdering

• Mål
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Risikovurdering – før tiltak

Vurdert areal: 835 dekar
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sanering
av 
156 dekar
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Risikovurdering – etter tiltak
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Beregnet spredning
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Konklusjon risikovurdering

• Oppnår god effekt ved å gjøre tiltak i et areal på ca. 156 
dekar

• Anbefalt tiltak: Tildekking

• Mektighet tilpasset etter forurensningsnivå i 
sedimentene

• Erosjonssikring opp mot strand

• I utgangspunktet tilstrekkelig med mineralske masser –
men likevel supplert med aktivt materiale i arealer med 
PAH16 > 2.500 mg/kg
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Prosess fram mot tiltak
• Bane NOR tok initiativ til å utføre tiltak – ønsket ikke å vente 

på pålegg

• Myndighet: 
• Fylkesmannen i Sør-Trøndelag -> Statsforvalteren i Trøndelag
• I tett dialog med Miljødirektoratet

• Første undersøkelse sommer/høst 2015 («hot spot»)

• Ferdig risiko- og tiltaksvurdering i april 2018, med anbefalt 
tiltak (tildekking)

• Søknad om tillatelse (siste revisjon): 17. juni 2019

• Tillatelse forelå: 30. april 2020

• Gyldighet: 1. august 2020 til 15. mai 2021

• Dialog med Statsforvalteren og Miljødirektoratet hele veien
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Hoveddiskusjon: Tildekking eller mudring

• Stort vanndyp – spredningsrisiko

• Stort areal – lite volum pr areal (~ 20 cm)

• Avvanning og vannbehandling

• Mellomlagring

• Tilgjengelig deponi – transport – bærekraft?

• Kostnad / nytte. Ulike alternativer beregnet.

• Uansett nødvendig med tildekking?

• Tredjepartsverifikasjon av NGI
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Kontrahering og gjennomføring

• Tilbudsutlysning: April 2020

• Kontrahering: Juni 2020

• Totalentreprenør: AF Decom
• Underleverandør – utlegging: 

• Boston AS

• Underleverandør – massetransport og arbeider i strandsone:
• Fossli Maskin og Transport AS

• Oppstart: 1. august 2020

• Ferdigstillelse tildekking: Januar 2021

• Ferdigstillelse erosjonssikring: April 2021
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Utlegging

Illustrasjon, hentet fra boston-as.no
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Kontroll av utlagt mektighet – målestaver (56 stk)
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Arbeider ved strandsonen
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Etterkontroll – dybdemåling (Seascan)
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Overvåkning under tiltak
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Videre overvåkning

1. Avlesning av intakte målestaver

2. Måling av utlekking (3 diffusjonskammer)

3. Prøvetaking og analyse av tildekkingslag (61 stasjoner)

4. Befaring og filming i strandsone

5. Analyse av blåskjell (3 stasjoner)

• I 2022: Alle unntatt pkt. 3

• I 2026 og 2031: Alle



Takk for oppmerksomheten!


