
Miljøregelverket og muligheter for bærekraftig massehåndtering 

Går det hånd i hånd? 

Miljøringen 22. november 2023 – Ingvild Helland, Norconsult Norge AS/Bærum Ressursbank



 Bransjen trenger hjelp fra 

myndighetene

 Myndighetene trenger hjelp fra 

bransjen

Hvordan får vi til bærekraftig massehåndtering?



De fik under udgravingen
en stor bunke
jord tilovers, …

Kilde: HULLET Molbohistorier.net ved Arne Dich www.dichmusik.dk 

(idé fra Vestland fylkeskommune)

https://www.molbohistorier.net/Hullet.html


 Forurensningsloven §27: masser og stein som tas ut 

av bygge- og anleggsprosjekter er i utgangspunktet 

næringsavfall

 Forurensningsloven §32: Næringsavfall skal bringes 

til lovlig avfallsanlegg

 Forurensningsforskriften kap. 2: Ikke lov å 

mellomlagre masser utenfor tiltaksområdet

 Forurensningsforskriften §2-5: Forurenset masse 

som ikke disponeres på eiendommen skal leveres 

godkjent deponi

Paragrafene og massene



 I 2020 ble uttak av sand, grus og knust stein 

estimert til ca. 94 millioner tonn, samtidig som 

mesteparten av overskuddsmasser i andre 

anleggsprosjekter blir transportert til deponi

Sirkulær masseforvalting, SINTEF 2022



Bærekraftig massehåndtering

6

Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning



Samme stein, men «to typer masser»? 

Primærråstoff fra
konsensjonsuttak

Produkt

Overskuddsmasser fra
utbyggingsprosjekter

Avfall?



 Bærekraftsrapportering fra og med regnskapsåret 

2024 (CSRD*)

* Corporate Sustainability Reporting Directive

Rammer for bærekraftig 
massehåndtering i EU 



EUs rapporteringskrav (CSRD)



 EU-taksonomien

Rammer for bærekraftig massehåndtering i EU



Artikkel 13: En økonomisk aktivitet som bidrar vesentlig 

til omstilling til en sirkulær økonomi:

a) Reduserer bruken av primære råvarer

f) Øker bruken av sekundære råvarer 

g) Forebygger eller reduserer avfallsgenereringen

EU-taksonomien



 Bransjen er interessert i å bidra!

 Arena for samhandling mellom aktører og 

myndigheter

Bransjekunnskap



 56% av det som deponeres er lettere forurensede 

masser (2021-tall)

 Dagens praksis: ved masseoverskudd i prosjektet: 

forurensede masser kjøres ut til deponi

Hva så med lettere forurensede masser?

Kilde: NGI, august 2023



Åpninger i forurensningsforskriften kap. 2?



 Mesteparten av stein i anleggsprosjekter 

havner på deponi hvis det ikke kan 

brukes i prosjekter umiddelbart.

 Rene masser fra prosjekter skal kun 

benyttes der de ville vært til erstatning 

for andre masser.

 Lettere forurensede masser kan ikke 

gjenbrukes ved masseoverskudd, og må 

deponeres. Hvis vi hadde snudd på det, 

og kjørt rene masser ut, kunne disse bli 

gjenbrukt.

Hånd i hånd? Tja…

Forurensningsloven §27: 

Forurensningsloven §32:

Forurensningsforskriften kap. 2: 

Forurensningsforskriften §2-5:

?



Stortingsvedtak



 Bransjen trenger hjelp fra myndighetene

 Krav om at undersøkelser må inn i tidligere planfase enn i 
dag (pbl, håndbøker)

 Myndighetene trenger hjelp fra bransjen

 Identifisering og systematisering av hvor regelverket 
«kræsjer» i praksis

 Endring i forurensningsloven?

 Bedre samarbeid på tvers av prosjekter

 Hvem tar ballen?

Veien videre





Every day we improve everyday life
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